Machine Translated by Google

Instrucciones de la herramienta de prueba POSPrinter V3.6C

I. Introduccién a la interfaz principal

@ DOS Printer test V3.6 S
Port Select 1 rinter Type 2
@ LPT ) CoM @ USB COONET ) POS-58 ) POS-76 @ P0OS-80
LPT Settings COM Settingsy
LPT1 3 | COM1 ~| 9600 IRTS
NET Set
Local IP: [192 168 . 42 _ 128 Refresh | Auto Setlp | | DHCP Open
Printer IP: l 192 . 168 ., 2 252 Connect | Ping | [ DHCP Close
New IP: I 192 . 168 . 1 100 SetNew IP | NetMonitor I
5
New ID: | 0 . 0 . 0 ., @ New ID (Setlast four ID)
Content |TINO. Rep: |71 5 ﬁ [F1HEX|[Clear | | [[]AutoSend 9 Cyc 500 ms | CutPaper
1 2 3

10  Print

receipt printer company!

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS

»

‘ 11 CutPaper

18 P EF

2023-03-31 18:44:15

| Status Bar: Realtime display of print status!
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1. Seleccioén del puerto de comunicacion:

Interfaz de comunicacion de la impresora: 4 opciones de puerto paralelo, puerto serie, puerto USB y Ethernet

Puerto.

2. Seleccion de impresora:

Los tipos de impresoras se clasifican en POS-58, POS-76 y POS-80 segun el tamario del papel.

3. Configuracion del puerto paralelo:

Configuracion del puerto paralelo Configure el nimero del puerto paralelo para que coincida con la comunicacién con la computadora.
4. Configuracion del puerto serie:

Configuracion del puerto serie Configure los ajustes del puerto serie, como el nimero de puerto, la velocidad en baudios y el flujo.
control.

5. Configuracion del puerto Ethernet:

Cambie la direccion IP de la impresora del puerto Ethernet a través de la configuracion del puerto Ethernet.

" IP local"--- se refiere a la direccioén IP real de la computadora, que se puede obtener haciendo clic en el

Botoén "Actualizar" o agregando manualmente la direccion IP.

" IP de la impresora"--- se refiere a la direccién IP actual de la impresora. Su informacién detallada se puede ver en

la pagina de autoprueba de la impresora, que solo se aplica a las impresoras con puerto Ethernet.

"Nueva direccion IP"--- se refiere a la direccion IP deseada que se asignara a la impresora (la direccion IP de la impresora

La direccion debe estar en el mismo segmento de red que la direccion IP de la computadora para la comunicacion con

tener lugar).

"Nueva direccion de ID"--- se refiere a la direccion de ID deseada a la que se debe cambiar la impresora (la

La direccion ID de la impresora debe ser Unica dentro de una red).

Los ajustes del puerto Ethernet se pueden configurar a través de un HUB, SWITCH o, a veces, no se pueden configurar.

cambiado a través de un ROUTER. Alternativamente, consulte las instrucciones en PDF en la seccién "Direccion IP

Modificacion y otras funciones" en el CD para conocer otros métodos de configuracion.
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"Auto Set IP"--- se refiere a la funcionalidad que permite modificar la direccién IP de la impresora en

segmentos de red.

El método para cambiar la direccion IP de la impresora entre segmentos de red es el siguiente:

(1) Haga clic en el botén "Configuracién automatica de IP" para ingresar a la interfaz de configuracion.

(2) En la interfaz de configuracién, haga clic en la funcion "Buscar". Mostrara la direccion MAC del

impresora conectada. Al hacer doble clic en la direccion MAC de la impresora se mostrara la IP actual de la impresora.

direccion y otros datos. Modifique la direccion IP y haga clic en el boton "Guardar". La impresora

emitir un sonido de "bip", lo que indica que la direccion IP de la impresora se ha modificado correctamente.

T

T

iAuto Set IP * i Auto Set IP b 4
Search /Settng Search Setting
1 IP Address IP Address
Subnet Mask Subnet Mask
; GateWay GateWay
- port
[[]pHep setting(Use DHCP) [] pHCP Setting{Use DHCP)
Save Save
- — e _ - — : —
{Auto Set IP X | {Auto Set IP X §
1
g E
] Search Seting e ‘ Setting :
3 IP Address ' IP Address |
192 . 168 . 123 . 100 92 .18 . 1 .01 [
Subnet Mask Subnet Mask [
|255.255.255.o | |255.255.255.0|'
; GateWay GateWay i
| " | [ % ol e |
port |9100 port |9100
[]pHCP Setting(Use DHCP) [C] pHeP Setting(Use DHCP)
Save Save
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" Monitoreo de red"---se refiere a la capacidad de monitorear el estado de la impresora a través de la red.
"DHCP activado": habilita la funcionalidad DHCP.
"DHCP desactivado": desactiva la funcionalidad DHCP.

6 veces:

El nimero de repeticiones para imprimir el contenido de la prueba.

7. HEXAGONAL:

Cuando se selecciona, solo se pueden ingresar datos hexadecimales en el contenido de impresion para la transmision de datos.
(Utilizado principalmente para enviar comandos a la impresora).

8. Imprimir contenido:

Edite el contenido que se va a imprimir aqui y los datos se pueden enviar a la impresora haciendo clic en "Imprimir prueba".
boton.

9. Envio automatico, ciclo, corte de papel:

" Envio automatico"---Cuando esta marcado, el software enviara automaticamente los datos desde el contenido de impresion.
campo a la impresora

"Ciclo"---El tiempo del ciclo para enviar datos automaticamente.

" Corte de papel": se utiliza junto con el botédn "Envio automatico". Cuando se selecciona, la impresora

Corta automaticamente el papel segun el tiempo del ciclo establecido.

10. Imprimir:

Imprime la informacion y los datos en el cuadro de edicién "Imprimir contenido".

11. Corte de papel:
Pruebe la funcién de corte de papel.

12. Apertura del cajon:

Pruebe la funcion del cajon de dinero.

13. Prueba de chino tradicional:

Se utiliza para probar la impresion de fuentes tradicionales.

14. Impresién del controlador:

Utilice el controlador de Windows instalado para probar la impresion. Si la informacién se puede imprimir, indica una
instalacion exitosa.

15. Imprima la pagina de autoprueba:

Funcion de impresion de pagina de autoprueba.
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16. Restaurar la configuracién de fabrica:

Restaure la impresora a su configuracion de fabrica.

17. Avanzado:

Haga clic en el boton "Avanzado" para acceder a mas funciones para imprimir pruebas.

proporcionado a continuacion.
18. Inglés:

Se utiliza para cambiar entre la interfaz de idioma chino e inglés del software.

Il. Descripcion de la configuracion "avanzada"

Haga clic en el boton "Avanzado" en la interfaz principal para abrir la siguiente interfaz:

Las instrucciones detalladas son

Advanced o
HiPasmeter Setings: 1 PrintH SetDelta [5 = Black Mark Setinge} Set80BlackMark | | Set76 BlackMark
[Code page Setings: 5| PriniCodePage | | SeiCodePage | |0PC43/(Ewape) .| |Fiedatasend 15| openFilesend |
NV Logo Test 3 | NVDownload NV Download2 ICutWith Beep 1 6] CutWith Beep Set { [ON vi
| Barcode Printingtesth |  PrintBarCode | [Upc_a - [i2s = Hﬂsﬂl [widih setings: 17 setwian | [72mm o
| P76Buzersetings 5 | SetBuzer | [off .| | SetPapersaving | | [Closelidcut  1g Set | [Notcutpaper -]
| P76 Density Setingsg | Set | [normaL -] | [oensity setings: 19 SetDensy | [5 =
| PooBiacksens: 7 | setsensitviy | [12 2 [ =) Fsodit Sowndand igh 2 Set (oFF .
| baudrate setings: 8 | SetBaudRate | (19200 -] (OnlyP58andP7eE) | T;')"" i il A;:O’"‘ﬁ’“e““t(s):
| DP setlings: 9| setpssoP | | sewsooP | | setPrsop | | |Language sem‘ngg1] rrm——— ‘ —— =
[ 20Barcodetest 10/ PrntzDBarcoce | [rortog 23] Formyset | 100 =
| Netsetings: 11  SetNet | | SetBluetootr || T W
I USB MODE Settings] 2[ USB Printing I l Virtual COM ] I NpAB Code. m T 'I | . "
I USB portsefings: 13 [ Fix USB ] [ Random USB ] I ng{‘am p— 5[ ——

1. Configuracion de matriz de puntos:

Se utiliza principalmente para ajustar la claridad de la impresora matricial de puntos de la serie 76. Haga clic en "Imprimir filas H" para

imprima dieciséis grupos de letras H que van de 0 a F. Luego seleccione el grupo mas claro y use "Establecer

Valor Delta" para ajustarlo.
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2. Configure la pagina de codigos predeterminada:

Esta configuracion se utiliza para cambiar la pagina de codigos predeterminada de la impresora. La siguiente imagen muestra algo de cédigo.

paginas para las maquinas de la serie 80.

Simplemente elija la pagina de codigos deseada de la columna "Establecer pagina de cédigos" y haga clic en "Establecer pagina de cédigos”

para aplicar la configuracion. Después de la configuracion, también puede hacer clic en "Imprimir pagina de cédigos" para ver el cédigo configurado
pagina.

3. Demostracion del logotipo de NV:

Haga clic en el botén "Descargar NV" para que aparezca el siguiente menu:

BMP: C:\Users\w\Desktop\Release\Bmp_Led\POSLogo.bmp Width: 80 Height: 80 Size(bytes): 880
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3.1 Requisitos de tamafio de impresién del logotipo NV y seleccion de la funcion de corte de papel.

3.2 LOGOTIPO de apertura:

Haga clic para seleccionar la imagen en formato BMP o archivo LOGO para imprimir.

3.3 Descargar logotipo:

Después de hacer clic en el botén, descargue y abra el contenido de un archivo en formato BMP que haya sido
previamente abierto. Se puede imprimir haciendo clic en "Imprimir logotipo NV".

3.4. Imprimir logotipo:

Haga clic en el boton para terminar de imprimir la imagen del logotipo.

3.5 Eliminar logotipo:

Elimine el contenido del logotipo NV descargado.

3.6 Descargar multiples logotipos NV:

Se pueden descargar varios logotipos NV al mismo tiempo.

3.7 Mostrar el contenido actual del logotipo NV

4. Prueba de impresion de codigos de barras:

Seleccione varios tipos de codigos de barras y alturas de cédigos de barras para la impresion de prueba. Hay nueve opciones para

seleccion de codigo de barras unidimensional.

5. Configuracién del zumbador P76:

5.1 Activar o desactivar el timbre para algunas de las maquinas de la serie 76.

5.2 Configuracion de la funcién de ahorro de papel:

-

Paper saving function setting

Delete blank line at the top
@ Off ) 0n

Scale-down the blank line at the middle

Apply to Printer
@0% (25% ©)50% ©)75% Apply to Printer

Scale-down the line space at the middle

@0% (25% ()50% ) 75% y to Printer
Scale-down the barcode height 4
@0% ()25% ©)50% ©)75% Apply to Printer
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5.2.1 Eliminar el espacio en blanco en la parte superior del billete

Descripcion en blanco en la parte superior del billete: se refiere a OA (avance de linea) y 20 (linea completa de espacios) en la parte superior.
parte superior de la factura.

Cuando la funcion esta habilitada, se eliminaran el avance de linea 0A y las 20 lineas de espacio en la parte superior.
5.2.2 Comprimir lineas en blanco en medio del billete

Descripcion de linea en blanco en el medio del billete: se refiere a OA (avance de linea) y 20 (linea completa de
espacios) en el medio y en la parte inferior del billete.

0%: deshabilita la compresion de lineas en blanco en el medio.

25%, 50%, 75%: habilita la compresion de lineas en blanco en el medio segun el porcentaje seleccionado.

5.2.3 Comprimir el interlineado en el formato de factura

Nota sobre el interlineado del ticket: se refiere al interlineado predeterminado (1B 33) y al interlineado establecido (1B
32n).

0%: deshabilita la compresion del interlineado.

25%, 50%, 75%: habilita la compresion del interlineado segun el porcentaje seleccionado.

5.2.4 Comprimir la altura del cédigo de barras en el billete

0%: deshabilita la compresion de altura del codigo de barras.

25%, 50%, 75%: habilite la compresion de altura del codigo de barras y comprimalo segun el valor seleccionado.
porcentaje.

6. Configuracion de densidad de impresién P76:

Ajuste el efecto de impresién para maquinas de la serie 76. Hay tres modos:

CLARO, NORMAL, OSCURO.

7. Configuracion de sensibilidad de marca negra P80:

El ajuste de la sensibilidad de la marca negra para las maquinas de la serie 80 se basa en los diferentes

grados de papel de marca negra. La configuracion de la funcién de marca negra debe estar habilitada para que surta efecto.
8. Configuracion de velocidad en baudios en serie: (solo para la serie 58 y P76E)

Se pueden configurar diferentes velocidades en baudios (p. €j., 9600,19200,38400, etc.)

9. Configuracion del interruptor DIP:
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Hay disponibles las series 58 y 80 (solo para modelos sin interruptores DIP)

PS8 DIP Settings e

Select cutter

@ OFF 0N
Cutter mode
@ Partial 2 Full

Print density
@ Light O Dark

Select beeper

@ No ~) Yes

Cutter with drawer

Ili‘ NO | :ll Yes

) (serie 58)

P80 DIP Settings e

Select cutter
@ YES I NO

Select beeper

Print density

@ Set(1-8) ) default
Chinese mode
@ YES @ NO

Character per line(FontA/B)
@ 48/64 ) 42156

Cutter with drawer

@ NO © YES

Serial baudrate

19200 >

Pe—

./ (serie 80)




Machine Translated by Google

10. Prueba de cédigo QR:

Editar y probar la impresién de cédigos QR

-
| * two dimensional barcode test

Error level selection (7%-30%)

Error comrection level

(7%

(1-16)

Generated QR code image

Click to exit the interface

of the edit bar

Welcome pos test -
Edit QR code content
Cut paper
after =
printing
Back Cut Clear Generate Send Data
Clear the content

Generate editing content

Click to send and print
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11. Configuracién de red:

Se divide en "Configuracion de red" y "Configuracion de Bluetooth".

192 168 . 123 . 100  SetiPAddr

192 . 168 . 123 . 1 SetGateWay

(Configuracion de la red)

sy

settings
BTNAME:  Printer001
BT PINKEY: 123456 @

BT USER

(Configuracion de Bluetooth)
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12. Configuracién del modo USB:

Configuraciones para el modo de interfaz USB de la impresora, incluida la impresion USB y Virtual Com, que pueden
Cambie el modo USB de la impresora segun los requisitos del cliente. Para detalles

instrucciones, consulte el archivo "Instrucciones de instalaciéon de puerto USB y conmutacion de comunicacion virtual" en el
Carpeta "Modificacion de direccion IP y otras instrucciones de funciones”.

13. Configuracién del puerto USB:

Cambie entre nimeros de puerto USB fijos o aleatorios.

14. Configuracion de marca negra:

Configuraciones para papeles especiales con marcas negras.

£ NS ]
BlaceMarkSet g

@ Feed direction 1 (") Back paper direction

Please enter the notes |long(from mark to mark}:]z 300 Imm

Set The Black Mark Maximum Width- |3 10 |mm

Cut tear position to the black mark position ]4 20 Imm
i Print position to cut tear position ]5 20 Imm '
I Feed to next start print position ]7
[ Feed to next cutting position |8
Close Black Mark | [ Open Black Mark |9

14.1 Desplazamiento de la direccion de alimentacion del papel, desplazamiento de la direccion de retraccion del papel
Seleccione la direccion del calculo de los datos al configurar la posicién para cortar o rasgar el papel. El

El valor predeterminado es la direccion de alimentacion del papel.

14.2 "Por favor ingrese la distancia entre marcas negras (longitud del billete)"

Calcule la distancia central entre dos marcas negras.

14.3 "Establezca el valor limite superior del ancho de la marca negra en"

Calcule el valor de altura real de una marca negra.

14.4 "Desplazamiento de la posicion de corte y desgarro desde la posiciéon de la marca negra"

Calcule la distancia real desde el sensor del cabezal de impresion hasta el cortador para cortar el papel.

14.5 "Distancia desde la posicion de corte/desgarro hasta la posicién inicial de impresién”
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Calcule la distancia desde la posicion de corte/desgarro hasta la posicion inicial deseada para la impresion.

14.6 "Imprimir una factura"

Haga clic para imprimir una factura. En la configuraciéon normal, avanzara automaticamente a la posiciéon de un negro.

marcar y cortar el papel.

14.7 "Avance del papel a la siguiente posicién de inicio de impresion"

Haga clic una vez para alimentar el papel a la siguiente posicion inicial de impresion sin moverse e imprimir informacion

para probar la precision de la posicién de corte.

14.8 "Avance del papel a la siguiente posiciéon de corte de papel”

Haga clic una vez para alimentar el papel a la siguiente posicion de corte y cortar el papel, principalmente para probar la precisiéon de
la posicién de corte.

14.9 Desactivar marca negra "y" Activar marca negra

La configuracion predeterminada de la impresora es no habilitar la funcién de marca negra. Al imprimir en negro

papel de marcas, la funcién de marca negra debe habilitarse antes de realizar los ajustes pertinentes. Si el

La posicion de la marca negra detectada no es precisa después de habilitar la funciéon de marca negra, ajuste

la configuracién "Sensibilidad de marca negra P80" en el elemento 7 de la configuracion "Avanzada".

15. Enviar datos del archivo:

Haga clic en el botén "Enviar datos", seleccione a. archivo de formato bin en el cuadro de dialogo y, después de abrirlo, la impresora
imprimira el contenido del archivo.

16. Alarma cortadora:

Inicie o desactive la funcion de alarma después de cortar el papel con el cortador.

17. Ancho de impresién:
Establece el ancho efectivo de la impresion.
18. Corte de portada:

Configure el modo de corte de portada.

19. Densidad de impresion:

Establezca el efecto de impresioén, nivel 1-8.

20. Alarma de luz y sonido:

Configure el modo, el tiempo de espera de alimentacién de papel y el tiempo de espera de alarma para alarmas sonoras y luminosas.
21. Configuracion de idioma:

Establezca el idioma predeterminado (chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés).
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22. Configuracion de la funcién de reimpresion:
Activa o desactiva la funcién de reimpresion.
23. Configuracion de la funcion de cola:

Settings ﬂ |

settings

Initial value: 1

Number [1 i
Text Set print content

PLEASE WAIT FOR YOUR SERVICE SOON

Queuing is turned off

\ S/

24. Pagina de codigos del cuadro de entrada:
Este se encarga de decodificar la fuente del cuadro de texto.

25. Actualizacién del programa:

Program upgrade ﬂ

Select the firmware upgrade file

{(Drag and drop files into this window)
‘] Open firmware

Start the firmware upgrade

25.1 Seleccionar archivo

Arrastre y suelte el archivo en la ventana o haga clic en el botén para seleccionar el archivo FMW

25.2 Iniciar actualizacién

Haga clic en el botén para iniciar la actualizacién. Si hay una excepcién de actualizacion, verifique la interfaz

conexién o reinicie la impresora.



