Impresora térmica de
tickets
Manual de Usuario

A Advertencia

Ninguna parte de este I puede ser sin
acuerdo.La empresa revoca los derechos de
modifi ion de la t logi tes, software y

hardware. Puede solicita: ; Iosr distribuidores mas
informacion sobre el producto. Ninguna parte del capitulo
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de este I se pued piar o tr itir en g
formato sin permiso. pos-star
Guarde el manual del usuario como referencia.
1. Qué hay en la caja: x1

(1). Impresora térmica de recibos de 80 mm A
(2). Adaptador de CA (con un cable de alimentacién de CA)
(3).cable de datos excepto para el puerto Internet x1
(4). Manual de usuario x1
(5). Rollo de papel de 80 mm 1 !
(6). Disco de software (opcional)

Antena WIFI (solo para impresora WIFI con antena externa) *1
x1

Conexion de los cables

A. Conecte el cable adaptador a la interfaz de alimentacion de la impresora.
B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora. 3
C. Conecte el cable de la gaveta de dinero

La interfaz admite las
siguientes combinaciones:

ISB + serie + Ethernet
USB + WIFI

USB + Bluetooth

USB + Paralelo

USB + Serie

USB +

Nota:
-la guia de conexion Bluetooth y WIFI esta disponible en CD
- la interfaz depende del modelo de impresora

Instalacion de rollos de papel

Siga los pasos a continuacién para instalar el rollo de papel:

(1) Abra la tapa del rollo de papel.

(2) Inserte el rollo de papel como muestra la siguiente ilustracion.

(3) Saque un pequefio rollo de papel y cierre la cubierta del rollo de papel.
(4) Rompa el rollo de papel de repuesto.




Nombre del botén, luz LED indicadora y funcién
Configuracion del modelo de impresion (interruptores DIP) (1) Botén de ALIMENTACION

Los interruptores DIP se pueden cambiar configuraciones, como: cortador, idiomas, Presione para ALIMENTAR papel manualmente.
timbre, velocidad de transmision de densidad de impresion, etc. )
(2) Indicador de papel (luz LED)

Funciones del interruptor DIP Las luces azul y roja estan encendidas significa falta de papel, sin alarma significa que todo va bien.

Funciones DIP (3) Indicador de encendido

La luz esta encendida significa que esta conectada correctamente.

No. Funcién ENCENDIDO APAGAI0 (4) Indicador de error

SW'1 Seleccionar cortador NO sl " . ..
Cuando se agota el papel, se produce un error en el cortador o se sobrecalienta el cabezal de impresion, el

SW-2 Seleccionar fimbre Sl NO indicador de ALARMA parpadea.

SW-3 Seleccionar densidad de impresion OSCURO Luz

SW-4 Cadigo de caracter de dos bytes NO Sl

SW-5 Caracter por linea 42 48 Autoevaluacion:

SW-6 Cutter con cajén portamonedas NO sl Método: Cuando la impresora esté conectada, apaguela, presione el botén "ALIMENTAR" y
enciéndala al mismo tiempo, 2 segundos mas tarde, suelte el boton "ALIMENTAR", se imprimira una

Sw-7 ENCENDIDO APAGADO ENCENDIDO APAGADO autocomprobacion completa para mostrar la configuracion de la impresora.

SW-8 ENCENDIDO | ENCENDIDO APAGADO ] APAGADO . .
Método para entrar en modo hexadecimal

Velocidad de t isio

(bepZ)CI. :ms @ transmisicn 38400 115200 9600 19200 Método: cuando la impresora esté conectada, presione el botén "ALIMENTAR" y enciéndalo al

mismo tiempo durante unos 10 segundos, suelte el botdon "ALIMENTAR" para ingresar al modo de

. . . volcado hexadecimal de datos. imprimira "Volcado hexadecimal" en el papel.
Funciones de los interruptores DIP (solo varios modelos) P pap

Reiniciar

Funciones DIP Método: cuando la impresora esté conectada a la corriente, presione el boton "ALIMENTAR" y
No. Funcion ENCENDIDO APAGADO enciéndala al mismo tiempo durante unos 20 segundos, reinicie correctamente si suena el zumbador.
SW-1 Seleccionar cortador NO Si

SW-2 Seleccionar timbre Sl NO

SW-3 sl NO ; i

58 mm Coémo solucionar un atasco de papel

SW-4 Cédigo de carécter de dos bytes Sl NO ,

SW-5 Carécter por linea 42 48 (1) Metodo 1

SW-6 Cutter con caién portamonedas S NO Reinicie la impresora.

SW-3 APAGADO APAGADO ENCENDIDO | ENCENDIDO (2) Método 2

SW-5 APAGADO | ENCENDIDO | MPAGRDO | ECRDRO Abra Ia tapa de la bateri de la salida del papel. Gire el '

r ri r i . Gir ngran
Cardcter por linea 48/64CPL | 42/56CPL | 32/42CPL | 32/42CPL alatapa de la bateria cerca de la salida del pape € elengranaje
blanco en el cortador.

SW-7 ENCENDIDO | APAGADO ENCENDIDO | ENCENDIDO

SW-8 ENCENDIDO | ENncEnDiDo | APAGADO APAGADO Solo el cortador vuelve a la posicion inicial, se puede abrir la cubierta.
{nosicadde transmision [ 300 115200 9600 19200 Precaucién: No darie el cabezal de impresion ni el cortador automatico

abriendo la cubierta a la fuerza.
Precaucion:

Aviso:

(1) Asegirese de instalar su impresora en una superficie estable y prevenga de (1) Por favor, asegurese de apagar cuando realice el mantenimiento de la impresora.

vibraciones e impactos. (2) No toque ni raye la superficie del cabezal de impresion, el rodillo ni los sensores.

(2) No use y almacene en lugares sujetos a alta temperatura, humedad o niveles (3) Evite el gas, la acetona u otro solvente organico.

de contaminacion. (4) Espere hasta que el alcohol se volatilice por completo, cierre la tapa superior y vuelva
(3) Conecte el adaptador de corriente a un toma corriente correctamente conectado a a conectar la alimentacion.

tierra. No comparta el mismo enchufe con un motor eléctrico de gran escala u otros . . X

) ) ) - Intente imprimir la autoprueba para asegurarse de que funciona correctamente.
motores que puedan causar fluctuaciones en el voltaje de la fuente de alimentacion.

(4) Evite el agua u otros materiales conductores como gel metélico en el interior de
la impresora. Si sucede, desenchufe el cable de alimentacién de CA inmediatamente.

(5) No imprima sin papel, ya que dafara el rodillo de goma y el cabezal de
impresion térmica.

(6) Desenchufe su impresora antes de dejarla sin usar durante un periodo prolongado.

(7) Nunca desmonte ni modifique la impresora para repararla o reconstruirla.

(8) Asegurese de utilizar la fuente de alimentacion especificada original.

(9) Se recomienda un rollo de papel de calidad para la impresioén y el mantenimiento
del producto.

(10) Asegurese de apagar el producto al enchufar y desenchufar. CERTIFICADO
(11) Coloque la toma de corriente alrededor del producto para mayor comodidad.
(12)Este producto se usa solo por debajo de los 5000 metros sobre el nivel del mar en
condiciones de clima tropical.

A Limpieza:
. o - o Inspector 01
Limpie oportunamente el cabezal de impresion si ocurre una de las siguientes condiciones: _—

(1) Impresién poco clara.

(2) Columna vertical poco clara en papel de impresién.

(3) Alimentacion ruidosa.
Los pasos de limpieza son los sig

(1) Apague la impresora y abra la tapa del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo
hay.

(2) Después de la impresion, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que
se enfrie antes de limpiarlo.

(3) Limpiar los elementos térmicos del cabezal térmico con un algodén humedecido con
una alcohol isopropilico.

(4) Esperar hasta que el etanol se volatilice completamente para cerrar la tapa. Luego
imprima la pagina de autodiagndstico.
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